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Klimatyzator w wykonaniu éciennym w a_
systemie spiit np. FUJI Electric model

.]_

RSG24KLCA (R-32);

Qch =7, 1K, Qq=B0KY; (A++/A+)
U=230V; S0hz; P=3,6W; |=17,54
1040m3/h; skropliny 13,8mm;

LEGENDA:

Jednostka zewnetrzna Kiimatyzatora Gniazdo podtynkowe 1-faz., 16A 230V, IP20

. 7S
systemu spit rp. FUU ELECTRC moddl - 29379043, 10k
) i g
ROGI4KGCA (R-32) Przejscie przez dach dwch lini czynnika 51/45/38/53B(8): Cu 6.35+12.7mm ‘ 75 Gniazdo podtynkowe 1-faz., 16A 230V, IP44
Qch =4,2kK Qg=5,4kW; chlodniczego. Lokdlizacja skraplaczy na A

U=230V; 50hz; P=1,35W:|I=10,54; dachu, | Gniazdo nowo projektowane
542x799x290mm; 3%kg; 1680m3/h;

[26 [prac. jplastyczna |
50dB(A); Cu: 6,35+9,52mm

16.20 m?2 /lgres | { 4'7
| — Hmasa czynikg-R=32 B A R I ————.—— R
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Gniazdo do likwidacji

IZ] Istniejgca rozdzielnica gtéwna - do przebudowy
RP1-3
T |Z Istniejgce rozdzielnie

13 75b T—PWP

Projektowana tablica przeciwpozarowego
wytgcznika pradu

Z] istniejgca centrala alarmowa
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
CENTRUM DZIENNEGO POBYTU KOMBATANTOW-
UCZESTNIKOW POWSTANIA WARSZWSKIEGO
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Jednostka zewngtrzna innntyzotzM Kimatyzator w wykonaniu $ciennym w Jednostka zewnetrzna Kimatyzatora Q I:'
eI

W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOLIPIE 22
systemu splt np. FUJI ELECTRC systemie splt np. FUJl Bectic model systemu spit np. FUUI ELECTRIC model dz.nr ew. 72 obreb 6-02-07
ROGOTKGCA (R-32) RSGOTKGTB (R-32); ROGO7KGCA (R-32) jed.ewid. 146518_8
Qch=20K0: Qg=2.5KH; (A++/A+) Qch =200 Qg=0. 500 (At+/A+) Qch=2,040 Qq=2500: (A+-+/A4) 1 INSTALACJA GNIAZD | ZASILANIA
| U=230V; SOhz, P=0KW, 100K | U=230V S0hz P=OSKE Q0K | _ | U=DBOV, S P=OSN ROOA _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _edostkezemgtmo Kimatyotora— | L—— CZESC 1 - REHABILITACJA
542x799x290mm; 30kg; 1610m3/h; 650m3/h; skropliny 13,8mm; 5424799x290mm; 30kg; 1610m3/h; _ systemu split np. FUU ELECTRIC model ESTOR
S0BH) Cu: 6,549,500 270shat5mm; 106 S0dB(A); i 6,35+9,52mm hjvv\\’/a%wa}énié istniejacy osprze na now; ROGKLTA (R-32) * Pl.Bankowy 315
ka R- 38/33/29/19B(A); Cu: 6,35+9,52mm masa czymnika R-32 il SJaCy OSprze na nowy N Qch =77k Qa=8 0k 00-650 Warszawa
masa CZynn'kG R-%2 ! " Zynni 2. gniazda nalezy zasili¢ z istniejgcych obwodoéw zasilajgcych ] 09= ]
przewodem YDY 3x2,5mm2 i poprowadzi¢ w bruzdach , a powyzej U=230V; S0hz; P=3,6W: 1=17,5A; projektowat : mgr inz. Konrad Drogomirecki
sufitu podwieszonego prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych. 632%799x290mm: 33‘(9. 2885m3 /h upr. bud. Nr - MAZ/0140/POOE/08
3. przewody wentylacyjne, metalowe elementy instalacji nalezy A . : ’ sprawdzit : mgr inz. Grzegorz Jaczewski
podtgczy¢ do istniejgcej instalacji wyrownawczej przewodem 57CB(A)» Cl!- 6,35+12,7mm upr. bud. Nr - MAZ/0035/PWOE/03
DY 6. Przewéd poprowadzi¢ pod tynkiem masa czynnika R-32
4. gniazda i wigczniki projektowane zamontowac na wysokosci 1,30m. Nr. 1ys. faza: |branza: | 54 pasdziernika
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