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zdemontować sufit podwieszony

strop i belki widoczne otynkować tynkiem gipsowym
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Wysokość montażu sufitu podwieszonego

oprawa oświetleniowa do sufitów podwieszonych

 LED 3300Lm, barwa 840, IP44

anemostat wywiewny 125mm

30,23 m2
Powierzchnia sufitu

istniejący sufit podwieszony, modułowy

- sufit podwieszany -  modułowy,  kolor biały 60x60cm,  

do pomieszczeń mokrych, widoczna konstrukcja

60x60 cm, kolor biały

projektowany sufit podwieszony, modułowy

60x60 cm, kolor biały

O1

50m3/h

1

projektował :           mgr  inż. arch. PIOTR KRAWIEC

upr. bud. Nr   MA/062/13
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Nr. rys.

24 Października

SKALA 1:50

faza: branża:

P.B. ARCH.

 MICHAŁÓW 45A  05-079 OKUNIEW

NIP 822 186 10 35  REGON 016046076

TEL: 608 016 527; 

EMAIL : domretro@wp.pl
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INWESTOR:  Miasto st. Warszawa
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00-950 Warszawa

PROJEKT   BUDOWLANY  PRZEBUDOWY

CENTRUM DZIENNEGO POBYTU KOMBATANTÓW-

UCZESTNIKÓW POWSTANIA WARSZWSKIEGO

W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOLIPIE 22
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