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AW.1 — oprawa awaryjna LED 2W nastropowa, wyposazona w modut zasilania awaryjnego
z akumulatorem 1—godz. funkcja autotest, optyka "area”
np. OWA SU LED — AR-2W-CW lub rdéwnowazna
Oprawa rastrowa LED 4x10W 4400Lm P20 LED
X L 3 a do sufitéw podwieszanych
AW. 2 — oprawa awaryjna LED 3W nastropowa, wyposazona w modut zasilania awaryjnego
- - T T T T T T T S okumulatorem 1—aodz. funkeia autotest. optvka "area” .~ T T === ~ Oprawa oswielleniowa LED 32W 4400Lm P20 z przésfonq opal,  —  —  — _ —  — T T~
z akumulatorem 1-godz. funkeja autotest, optyka “erea == 1} VETEOR LUX LED 32w 4400LM OPAL E 840 lub rownowazna
np. OWA SU LED — AR-3W-CW lub réwnowazna
,}) Podtynkowy 1—bieg. fqcznik sterowania oswietleniem, 230V 10A, IP20
AW.3 — oprawa awaryjna LED 2W nastropowa, wyposazona w modut zasilania awaryjnego
z akumulatorem 1—godz. funkcja autotest, optyka "road plus” \‘ Podtynkowy 1—bieg. fqcznik sterowania oswietleniem, 230V 10A, P44
np. OWA SU LED — RP—-2W—CW lub réwnowazna
,}{ Podtynkowy 2—bieg. 1qcznik sterowania oswietleniem, 230V 10A, IP20
AW.4 — oprawa awaryjna LED S5W nastropowa, wyposazona w modut zasilania awaryjnego
z akumulatorem 1—godz. funkcja autotest, optyka "area” Y Podtynkowy 2—bieg. fqcznik sterowania oswietleniem, 230V 10A, P44
np. PRIMOS Il LED — AR—-5W-CW lub rdwnowazna
elementy demontowane
AW.5 — oprawa awaryjna LED SW nastropowa, wyposazona w modut zasilania awaryjnego
z akumulatorem 1—godz. funkcja autotest, optyka "road” a, tqczniki projektowane
np. PRIMOS Il LED — RO-5W—-CW Ilub réwnowazna
Wentylator tazienkowy 230V 30W
AW.Z — oprawa awaryjna LED 3W do zastosowafdi zewnetrznych, wyposazona w moduf zasilania awaryjnego

z akumulatorem 1—godz. funkcja autotest np. OUTDOOR LED ODB—3x1W—C—1-SE—X lub réwnowazna
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