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Uwaga:

1.wymienić istniejacy osprze na nowy

2. gniazda należy zasilić z istniejących obwodów zasilających

przewodem YDY 3x2,5mm2 i poprowadzić w bruzdach , a powyżej

sufitu podwieszonego prowadzić w rurkach instalacyjnych.

3. przewody wentylacyjne, metalowe elementy instalacji należy 

podłączyć do istniejącej instalacji wyrównawczej przewodem 

DY 6. 

Przewód poprowadzić pod tynkiem

4. gniazda i włączniki  projektowane zamontować na wysokości 1,30m. 

RE2

T-PWP2

RE3

Gniazdo podtynkowe 1-faz., 16A 230V, IP20

Gniazdo podtynkowe 1-faz., 16A 230V, IP44

Gniazdo nowo projektowane

Gniazdo do likwidacji

Istniejąca rozdzielnica główna - do przebudowy

Projektowana tablica przeciwpożarowego 

Istniejące rozdzielnie

istniejąca centrala alarmowa

TL+

h=1,3m
 

h=1,3m

h=1,3m

projektował :           mgr  inż. Konrad Drogomirecki

upr. bud. Nr   MAZ/0140/POOE/08

E1

Nr. rys.

24 Października

SKALA -1:50

faza: branża:

P.B. ELE.
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