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UWAGI:

1. Jednostki zewnetrzne klimatyzacji zasilane z jednostek wewnetrznych.
W zaprojektowanych uktadach kliamtyzacji typu split zasilanie z rozdzielni

nalezy doprowadzi¢ do jednostek wewnetrznych.
Przewdd zasilajgco-sterowniczy pomiedzy jedostkg zewnetrzng, a wewnetrzng

w zakresie dostawcy systemow klimatyzaciji.

2. Przewody zasilajgce do jednostek zewetrznych klimatyzacji prowadzi¢

wzdtuz przewoddéw freonowych.

/ Klimatyzator w wykonaniu Sciennym w
systemie split np. FUJI Electric model
sl RSGO7KGTB (R-32);
12 [biuro o Qch =20k, Qg=2,5M (A++/A4)
11,10 m2 | |
Y M2 [panele U=230V; 30hz; P=0,5kW; 1=9,04;
650m3/h; skropliny 13,8mm; ﬁ
270x834x215mm; 10kg; 3
+/- 10,00 38/33/29/19dB(A); Cu: 6,35+9,52mm
LEGENDA:
h=0,3m Gniazdo podtynkowe 1-faz., 16A 230V, IP20
YDY 3x2,5
¥ ¥ X 75 Gniazdo podtynkowe 1-faz., 16A 230V, IP44
715 7% Gniazdo nowo projektowane
Gniazdo do likwidacji
/ Gniazdo podtynkowe RTV/SAT podwdjne
RE1 ﬁ\j
Rl Elektroniczny regulator obrotow
RG
Istniejgca rozdzielnica gtéwna - do przebudowy
L
RP1-3
3 IZ] Istniejgce rozdzielnie
T—PWP o . Lo
Projektowana tablica przeciwpozarowego
IZ] wytgcznika pradu
CcO
E T-PWP1 P istniejaca centrala alarmowa
]
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