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— oprawa awaryjna LED 2W nastropowa, wyposazona w moduft zasilania awaryjnego
z akumulatorem 1—godz. funkcja autotest, optyka "area”
np. OWA SU LED — AR—2W-CW lub réwnowazna

— oprawa awaryjna LED 3W nastropowa, wyposazona w moduf zasilania awaryjnego
z akumulatorem 1—godz. funkcja autotest, optyka "area”
np. OWA SU LED — AR—3W-CW lub réwnowazna

— oprawa awaryjna LED 2W nastropowa, wyposazona w moduf zasilania awaryjnego
z akumulatorem T—godz. funkcja autotest, optyka "road plus”
np. OWA SU LED — RP—-2W-CW lub réwnowazna

— oprawa awaryjna LED 5W nastropowa, wyposazona w modut zasilania awaryjnego
z akumulatorem 1—godz. funkcja autotest, optyka “area”
np. PRIMOS Il LED — AR—5W-CW lub réwnowazna

— oprawa awaryjna LED 5W nastropowa, wyposazona w modut zasilania awaryjnego
z akumulatorem 1-godz. funkcja autotest, optyka “road”
np. PRIMOS Il LED — RO—5W-CW lub réwnowazna

— oprawa awaryjna LED 3W do zastosowan zewnetrznych, wyposazona w moduf
zasilania awaryjnego z akumulatorem 1—godz. funkcja autotest

np. OUTDOOR LED ODB-3x1W—C—1-SE—X lub réwnowazna

Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa wyposazona w piktogram kierunkowy
E oraz w 1—godz. modut awaryjny z funkcjq autotstu (AT), praca w trybie awaryjno—
sieciowym, np. Primos SGN 1J AT lub réwnowazna

elementy demontowane

Podtynkowy 1—bieg. fqcznik sterowania oswietleniem, 230V 10A, IP20
Podtynkowy 1—bieg. fqcznik sterowania oswietleniem, 230V 10A, P44
Podtynkowy 2—bieg. fqcznik sterowania oswietleniem, 230V 10A, IP20
Podtynkowy 2—bieg. fgcznik sterowania oswietleniem, 230V 10A, P44

Przycisk (kaseta) instalacji przywotawczej z funkcjq resetu
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UWAGI:

Oprawy awaryjne nalezy zasilic z istniejgcych  obwoddw
oswietlenia  podstawowego w  pomieszczeniach  przewodami
N2XH—J 3x1,5mm? prowadzonymi natynkowo w bezhalogenowych
kanatach instalacyjnych PCV o wym. 20x20mm.

Oprawy awaryjne  zewnetrzne nalezy zasilic z obwoddw
oswietleniowych w przedsionkach wejsciowych.

Przyciski PWP wyposazone w: obudowe natynkowg, przycisk
zwierny, lampke 230V koloru czerwonego, lampke 24V koloru
zielonego.

Przyciski nalezy instalowa¢ na wysokosci 130cm nad posadzkg.
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