Projekt oswietlenia awaryjnego

Centrum Dziennego Pobytu Kombatantéw - Uczestnikéw Powstania Warszawskiego w Warszawie przy ul.
Nowolipie 22

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 24.10.2019
Edytor: mgr inz. Konrad Drogomirecki



Projekt oswietlenia awaryjnego _ D | M\ I_ ux

24.10.2019

Edytor mgr inz. Konrad Drogomirecki
Telefon
faks
e-Mail

Przedsionek pom. 24 /| Scena $wietlna AW / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:20
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.98 7.78 9.65 0.867
Podtoga 20 8.98 7.78 9.65 0.867
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 11 0.06 39 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 32 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 I(—|1Y630I'\5;(D OWA FL LED - AR-2W-CW-9016 243 243 20

W sumie: 243 W sumie: 243 2.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.79 W/m? = 8.85 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.52 m?)
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Projekt oswietlenia awaryjnego _ D | M\ I_ ux

24.10.2019

Edytor mgr inz. Konrad Drogomirecki
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 24 /| Scena swietina AW / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:89
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.17 3.84 12 0.418
Podtoga 20 9.17 3.84 12 0.418
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (18) 50 7.02 0.00 53 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 I(—|1Yé30R(’);(D OWA FL LED - AR-2W-CW-9016 243 243 20

W sumie: 729 W sumie: 729 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.34 W/m? = 3.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.78 m?)

-
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DIALux

24.10.2019

Projekt oswietlenia awaryjnego

Edytor mgr inz. Konrad Drogomirecki
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 27 / Scena swietina AW / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m,

3.09

Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (6)

Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢:

Siatka:

Margines:
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢

1 3

0.000 m

p [%]
/

20
70
50

128 x 128 Punkty

0.000 m

(1.000)

6.84 m

E, [IX]
8.15
8.15
0.00
4.28

E min [IX]
2.15
2.14
0.00
0.02

Wartosci Lux, Skala 1:104

Emax [IX]
13

13

0.00

22

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Emin / Em
0.264
0.263
0.000

/

Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
HYBRYD OWA FL LED - AR-2W-CW-9016

@ (Oprawa) [Im]
243

W sumie: 729 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

P W]
2.0
6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.16 W/m? = 2.00 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 36.82 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Projekt oswietlenia awaryjnego _ D | M\ I_ ux

24.10.2019

Edytor mgr inz. Konrad Drogomirecki
Telefon
faks
e-Mail

Przedsionek pom. 27 / Scena $wietlna AW / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 24 6.96 38 0.293
Podtoga 20 24 6.96 38 0.293
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 7.55 0.00 36 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 32 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HYBRYD PRIMOS Il LED - RO-5W-CW (1.000) 553 553 5.0

W sumie: 553 W sumie: 553 5.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.62 W/m? = 2.62 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.06 m?)

-
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Projekt oswietlenia awaryjnego _ D | M\ I_ ux

24.10.2019

Edytor mgr inz. Konrad Drogomirecki
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 4 / Scena swietina AW / Podsumowanie
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L i i a 000
0.00 1.23 408 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:58
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 15 6.44 21 0.441
Podtoga 20 15 6.44 21 0.441
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 50 9.21 0.03 75 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > I(—|1Yé30I'\(’);(D OWA FL LED - AR-3W-CW-9016 355 355 30

W sumie: 710 W sumie: 710 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.42 W/m? = 2.86 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 14.37 m?)

-
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DIALux

24.10.2019

Projekt oswietlenia awaryjnego

Edytor mgr inz. Konrad Drogomirecki
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 5/ Scena swietina AW / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85

Wartosci Lux, Skala 1:189

Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 9.95 1.61 42 0.162
Podtoga 20 9.95 1.61 42 0.161
Sufit 70 0.00 0.00 0.02 0.041
Sciany (6) 50 4.94 0.03 109 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 7 I(-!]Y[)B[)I_\(;)YD OWA FL LED - AR-3W-CW-9016 355 355 3.0
2 1 I(-!]Y[)B[)I_\(;)YD OWA FL LED - RP-2W-CW-9016 238 238 20
3 1  HYBRYD PRIMOS II LED - RO-5W-CW (1.000) 553 553 5.0

W sumie: 3276 W sumie: 3276 28.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.14 W/m? = 1.41 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 199.92 m?)
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Projekt oswietlenia awaryjnego

— DIALUX

24.10.2019

Edytor mgr inz. Konrad Drogomirecki
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 5/ Scena $wietina AW / Pochylnia / Izolinie (E, prostopadie)
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Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(32.500 m, 3.997 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 128 Punkty

E, [IX] Emin [IX]
28 7.99

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartosci Lux, Skala 1 : 55

m

43 0.284 0.188

Emax [IX] Emin IE Emin / Emax
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Projekt oswietlenia awaryjnego

DIALux

24.10.2019

Edytor mgr inz. Konrad Drogomirecki

Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 5 / Scena $wietlna AW / Schody / Izolinie (E, prostopadle)
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/
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Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(32.499 m, 2.600 m, 0.000 m)

Siatka: 16 x 16 Punkty

E,, [IX]
18

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [1x]

15

Emax [IX]
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T140m
.~ 0.00
1.29 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 11
Emin / Em Emin / Emax
0.828 0.724
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Projekt oswietlenia awaryjnego _ D | M\ I_ ux

24.10.2019

Edytor mgr inz. Konrad Drogomirecki
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 14 / Scena swietina AW / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:61
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.70 2.46 14 0.319
Podtoga 20 7.70 2.46 14 0.319
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.40 0.02 8.81 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HY(%%;(D OWA FL LED - AR-3W-CW-9016 355 355 30

W sumie: 355 W sumie: 355 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.15 W/m? = 1.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.57 m?)

-
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Projekt oswietlenia awaryjnego _ D | M\ I_ ux

24.10.2019

Edytor mgr inz. Konrad Drogomirecki
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 15/ Scena swietina AW / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspétczynnik konserwaciji: 0.85
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 19 8.16 27 0.433
Podtoga 20 19 7.98 27 0.425
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.034
Sciany (14) 50 10 0.00 98 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 I(-!]Y()B()I_\(’))YD OWA FL LED - AR-2W-CW-9016 243 243 20
2 2 HYBRYD PRIMOS Il LED - AR-5W-CW (1.000) 553 553 5.0

W sumie: 1349 W sumie: 1349 12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.43 W/m? = 2.30 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 27.66 m?)

-
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