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T Oprawy <@ natezy — zdsific  z  istniejgcyct obwodow
oswigtlenia podsfawowego w pomieszczeniach przewodami
N2X 1,5mm/® prowadzonymi natynkowo w bezhplogenowych
kanafach instalagyjnych PCV o wym. 20x20mm.
Oprawy awaryjne zewnetrzne nalezy  zasilic 1z obwodow
oswigtleniow w przedsionkach wejsciowych.
- — — 3 —Prayeisk=PWP—wypesazene —-w —obudewe— ratyakewel praycisk
zwierny, lampke 230V koloru czerwonego, lampke 24V koloru

zielonego.

4. Przyciski nalezy instalowa¢ na wysokosci 130cm nad posadzkg.

LEGENDA:

BT

AW.4 -

— oprawa awaryjna LED 2W nastropowa, wyposazona

IR

[z akumulatdrem 1—godz. funkcja autotest, optyka

w moduf zasilania awaryjnego

“area”

np. OWA SU‘ LED — AR—2W—CW lub rownowazna

oprawa dwa(yjna LED 3W nastropowa, wyposazona

z akumulatd

rem 1—godz. funkcja autotest, optyka

w modut zasilania awaryjnego

» »
area

np. OWA SU‘ LED — AR—3W—-CW lub réwnowazna

oprawa oworyjmo LED 2W nastropowa, wyposazona

z okumu\oto‘rem 1—godz. funkcja autotest, optyka

w modut zasilania awaryjnego

“road plus”

np. OWA SU' LED — RP—-2W—CW lub réwnowazna

oprawa awaryjna LED S5W nastropowa, wyposazona

z okumu\oto‘rem 1—godz. funkcja autotest, optyka

w modut zasilania awaryjnego

“area”

np. PRIMOS ‘H LED — AR—5W—CW lub réwnowazna

oprawa ovm['yjna LED 5W nastropowa, wyposazona

z akumulatorem 71—godz. funkcja autotest, optyka

w modut zasilania awaryjnego

“road”

np. PRIMOS ‘H LED — RO-5W-CW lub réwnowazna

oprawa owobjno LED 3W do zastosowan zewnetrznych, wyposazona w moduf

zasilania aonyjnego z akumulatorem 1-godz. funkcja autotest

p. OUTDOOR LED ODB—3x1W—C—1-SE—X lub rownowazna

Awaryjna oprawa ewakuacyjna kierunkowa wyposazona w piktogram kierunkowy
oraz w 17g?dzA moduf awaryjny z funkcjg autotstu (AT), praca w trybie awaryjno—

sieciowym, n

p. Primos SGN 1J AT lub réwnowazna

lementy dem‘omtowome

odtynkowy W’»bieg.
odtynkowy W’»bieg,
odtynkowy %7bieg.
_Rodtynkowy %*bieg

rzycisk (kosfto) instalacji przywofawczej z funkcjg re

fgcznik sterowania o$wietleniem, 230V 10A, IP20

fgcznik sterowania oswietleniem, 230V 10A, P44

tgcznik sterowania oswietleniem, 230V 10A, P20

1gcznik sterowania oswietleniem, 230V [0A, P44

etu

16 szatnia

16,86 m2 Jares
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