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RG+TL

RE1

ZK

T-PWP1

h=1,3m

h=0,3m

h=0,3m

h=0,3m

projektował :           mgr  inż. Konrad Drogomirecki

upr. bud. Nr   MAZ/0140/POOE/08

E8

Nr. rys.

24 Października

SKALA -1:50

faza: branża:

P.B. ELE.

 MICHAŁÓW 45A  05-079 OKUNIEW

NIP 822 186 10 35  REGON 016046076

TEL: 608 016 527; 

EMAIL : domretro@wp.pl

INSTALACJA GNIAZD I ZASILANIA

2019 r

INWESTOR:  Miasto st. Warszawa

Pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

PROJEKT   BUDOWLANY  PRZEBUDOWY

CENTRUM DZIENNEGO POBYTU KOMBATANTÓW-

UCZESTNIKÓW POWSTANIA WARSZWSKIEGO

W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOLIPIE 22

dz.nr ew. 72 obręb 6-02-07

jed.ewid. 146518_8

mgr  inż. Grzegorz Jaczewski

upr. bud. Nr   MAZ/0035/PWOE/03

sprawdził :      

CZĘŚĆ 3 - BIURO I SZATNIA 

Gniazdo podtynkowe 1-faz., 16A 230V, IP20

Gniazdo podtynkowe 1-faz., 16A 230V, IP44

Gniazdo nowo projektowane

Gniazdo do likwidacji

Istniejąca rozdzielnica główna - do przebudowy

Projektowana tablica przeciwpożarowego 

Istniejące rozdzielnie

istniejąca centrala alarmowa

wyłącznika prądu

TV

Gniazdo podtynkowe RTV/SAT podwójne

R Elektroniczny regulator obrotów

YDY 3x2,5

3

ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA RE1

JZ1

JW1

JW1

1. Jednostki zewnętrzne klimatyzacji zasilane z jednostek wewnętrznych.

UWAGI:

    W zaprojektowanych układach kliamtyzacji typu split zasilanie z rozdzielni

    należy doprowadzić do jednostek wewnętrznych.

    Przewód zasilająco-sterowniczy pomiędzy jedostką zewnętrzną, a wewnętrzną

    w zakresie dostawcy systemów klimatyzacji.

2. Przewody zasilające do jednostek zewętrznych klimatyzacji prowadzić 

    wzdłuż przewodów freonowych.


