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Klimatyzator w wykonaniu Sciennym w
systemie split np. FUJI Blectric model
RSG14KGTB (R-32);

Qch =4,20M; Qq=54kM, (A++/At)
U=230; S0hz; P=1,3W; I=10,8
T10m3/h; skropliny 13,8mm;
210x834x215mm; 10k,
43/36/30/200B(A); Cu: 6,35+9,52mm
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1. Jednostlli zewnetrzne klimatyzacji zasilane z jednostek wewnetrznych.

W zaprojektowanych uktadach kliamtyzaciji typu split zasilanie z rozdzielni
prowadzi¢ do jednostek wewnetrznych.

zasilajgco-sterowniczy pomigdzy jedostkg zewnetrzng, a wewnetrzng
w zakregie dostawcy systemow klimatyzaciji.

ody zasilajgce do jednostek zewetrznych klimatyzacji prowadzi¢

wzdtlz ;erewodéw freonowych.

3. klimatyzatory nr 2 i 3 zasili¢ z istniejgcych obwoddéw zasilajgcych
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e —— 822333:1%2?(};:83%& I(f:';:f/)AAf) | 7% Gniazdo podtynkowe 1-faz., 16A 230V, IP20
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systemu splt ng_ FUd ELECTyélC modd El 60 ;gggﬂ%(gggﬁh%k ?’Bmm' | 75 Gniazdo podtynkowe 1-faz., 16A 230V, IP44
ROGI4KGCA (R-32) Przejécie przez dach dwdch linii czynnika 51/45/38/33dB(A); Cu: 6,35+12,7mm ‘ | 7SS Gniazdo nowo projektowane
Qch =4,2kW Qg=5,4kW; chlodniczego. Lokdlizacja skraplaczy na °
U=230V; 50nz, P=1,35W | I=T0.5%, dachu, } | Gniazdo do likwidacji
542x799:290rmm; 3kg; 1680m3/h; [26 Iprac. jlastyczna | mh ; .
50dB(A); Cu: 6,35+9,52mm 16,20 m2 /lgres | W3 '7 | RT Gniazdo podtynkowe RTV/SAT podwdjne
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Jednostka zewngtrzna kiimatyzatof Kimatyzator w wykonaniu Sciennym w Jednostka zewngtrzna Kimatyzatora W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOLIPIE 22
systemu splt np. FUJI ELECTRIC, model systemie split np. FUJI Hectric model systemu split np. FUJI ELECTRIC model | dz.nr zW- 7§ "1':'3512'082'07
ROGOTKGCA (R-32) RSGOTKGTB (R-32); ROGOTKGCA (R-32) , jed.ewid. _
Qch=2.000; Qq=05K0 (h++/A+) Qch =200 Qg=25K1; (A++/A+) Qch=2,000; Qq=050 (+++/A+) 1 INSTALACJA GNIAZD | ZASILANIA
| U=230V; S0hz; P=0.kW; 1=0.0 _| U=D3V. SOhz; P=0SKM: I=90K | _ | U=23V: Shw; P=OSMOOG | _ o _ o _ o _ o [ S— CZESC 1 - REHABILITACJA
542x799x290mm; 30kg; ]610'"3/ h; 650m3/h, skropliny 13,8mm; 542x799x290mm; 30kg; 16]0'“3/ h; Uwaga: Jednostka zewnetrzna Kiimatyzatora INWESTOR: Miasto st. Warszawa

50dB(A); Cu: 6,35+9,52mm

masa czynnika R-32

210x834x215mmm; 10kg;

38/33/29/1948(A); Cu: 6,35+9,52mm

50dB(A); Cu: 6,35+9,52mm

masa czynnika R-32

1.wymieni¢ istniejacy osprze na nowy

2. gniazda nalezy zasili¢ z istniejgcych obwoddéw zasilajacych
przewodem YDY 3x2,5mm2 i poprowadzi¢ w bruzdach , a powyzej
sufitu podwieszonego prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych.

3. przewody wentylacyjne, metalowe elementy instalacji nalezy
podtgczy¢ do istniejgcej instalacji wyréwnawczej przewodem
DY 6. Przewdd poprowadzi¢ pod tynkiem

4. gniazda i wigczniki projektowane zamontowa¢ na wysokosci 1,30m.

systemu split np. FUJ ELECTRIC model

ROG2KLTA (R-32)
Qch =7,1kW; Qg=8.0K

U=230V; Shz, P=36W I=17,94;

632x799¢290mm; 38kg;

STB(A), Cu: 6,35+2,Tmm

masa czynnika R-32

2886m3fh;
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