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[8.92 mZ Tpanele |
AW.1 — oprawa awaryjna LED 2W nastropowa, wyposazona w moduf zaosilania awaryjnego
z akumulatorem 1—godz. funkcjo autotest, optyka “area”
np. OWA SU LED — AR—-2W—CW lub réwnowazna
| AWZ — oprawa awaryjna LED 3W nastropowa, wyposazona w modut zasilania awaryjnego
UWAGI: z akumulatorem 1—godz. funkcjo autotest, optyka "area”
. . o . - _ np. OWA SU LED — AR-3W-—CW lub réwnowazna
| 1. O/P@Vfdy .OWOVYJQet nalezy  zasilic z \S‘(m@q%ych ObWZdOW i’ﬁ AW.3 — oprawa awaryjna LED 2W nastropowa, wyposazona w moduf zasilania awaryjnego
4 . N B
ESQWX‘:fJ”‘;XW gﬂirjzowr‘zwwzgd‘;om Wrm F;‘;T‘ﬁfg@; W‘Ogezmﬁgziwm‘gwog 2 okumulatorem 1—godz. funkcja autotest, optyka “road plus
o .p i Y 9 Y np. OWA SU LED — RP—-2W-CW lub réwnowazna
kanatach instalacyjnych PCV o wym. 20x20mm.
Oprowy Gworyjme zewm@trzne mo\ezy zdsili¢ z obwoddw AW4 — oprawa awaryjna LED 5W nastropowa, wyposazona w modut zasilania awaryjnego
oswietleniowych w przedsionkach wejsciowydh z akumulatorem 1—godz. funkcjo autotest, optyka “"area”
| Przyciski PWP  wyposazone w: obudowe |natynkowq, przycisk [12 Tbiuro | np. PRIMOS Il LED — AR—5W—CW Ilub réwnowazna
zwierny, lampke 230V koloru czerwonego,| lampke 24V koloru [T1.70 m2 [panele | AW.5 — oprowa owaryjna LED 5W nastropowa, wyposazona w moduf zasiania awaryjnego
zielonego. z akumulatorem 1—godz. funkcja autotest, optyka "road”
| Przyciski nalezy instalowa¢ na wysokosci 150cm nad posadzkg. np. PRIMOS Il LED — RO—5W—CW lub réwnowazna
‘P ‘P AWZ — oprawa awaryjna LED 3W do zastosowari zewngtrznych, wyposazona w moduf
(—@9 e@» | zasilania awaryjnego z akumulatorem 1—godz. funkcjo autotest
‘Lév\/\\/ﬁz ¢§W~2 np. OUTDOOR LED ODB—3x1W—C—1—SE—X lub réwnowazna
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Pozarowy wytgcznik pradu - wykona¢ w ramach czesci 1
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